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1 設計及び取り 扱い上の注意事項 ( P r e c a u t io n s  in  H a n d l in g  a n d  U s a g e )

フ ェ ラ イ ト コ アの材質・ 形状は、 使用機器の要求に適し たイ ンダク タ ンス値・ 最大飽和磁束密度・

コ アロス・ 温度特性・ 周波数特性・ キュ リ ー温度などカ タ ログの表示範囲にて選定し て下さ い。

その際、 余裕度も 考慮し て下さ い。

フ ェ ラ イ ト コ アに直接巻線する場合は、 コ ア表面のバリ などにより ワイ ヤーに傷が付き レアショ ート の原因と なる恐れ

があり ます。 バリ 取り ・ 塗装などの対策を施し たコ アを選定し て下さ い。

２ ．

フ ェ ラ イ ト コ アの絶縁抵抗は高く あり ません。 絶縁物と し て使用し ないで下さ い。

ケース・ ボビン・ テープ等で絶縁対策を施すよう ご検討下さ い。

巻線に使用するワイ ヤーは許容電流を考慮し て選定し て下さ い。 また、 絶縁不良・ レ アショ ート 防止のため巻線の

テンショ ン・ こ すれ・ 巻太り などでワイ ヤーに傷を付けないよう にし て下さ い。

ボビンの設計に際し てはＵ Ｌ などの安全規格での要求を満たす材料の選定・ 寸法の設定をし て下さ い。

フ ェ ラ イ ト コ アと ケース・ ボビン・ コ イ ルと の間に充分なク リ アラ ンスを取るよう 設計し て下さ い。

ケース・ ボビン・ 樹脂などを使用する場合はト ラ ンスの発熱に耐える部材で熱膨張率がコ アに近いも のを選定し て

下さ い。 熱膨張率の違いから コ アに応力が加わり コ アが割れる場合があり ます。

接着剤・ 含浸剤・ 塗装剤などの樹脂を使用する場合はコ ア及び使用する部材に対する腐食性の無いも のを選んで下

さ い。

高圧回路に使用する場合はコ イ ルの空間距離 ･ 沿面距離 ･ 絶縁距離は充分安全が確保でき る設計にし て下さ い。

回路分割及びバイ フ ァ イ ラ 巻き をする場合、 巻数の違いなどにより 電流が片側に集中し ないよう にし て下さ い。 異

常な発熱及び発火の原因と なり ます。

他の回路が異常を起こ し たと きの異常電流がト ラ ンスに流れないよう な設計にし て下さ い。

ト ラ ンスの熱により 周囲の部品が劣化・ 損傷し ないよう な設計（ 例えば充分なスペース） にし て下さ い。

a．

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i .

j .

k .

発火や発熱の恐れがあり ますので下記事項を厳守し て下さ い。１ ．

漏洩磁束は機器の誤動作の原因と なるこ と があり ます。 予め使用機器やその周辺にある機器に対する影響を確認し 対策

を施し て下さ い。

３ ．

フ ェ ラ イ ト コ アは衝撃によっ てイ ンダク タ ンスなどが変化するこ と があり ます。 また、 強力な磁石などで一度磁化さ せ

ると 所定の特性が得ら れないこ と があり ます。 取り 扱いには充分注意し て下さ い。

４ ．

フ ェ ラ イ ト コ アの研磨面は角が鋭利になっ ています。 また、 微小なバリ が付いている場合があり ます。 充分、 注意し て

取り 扱っ て下さ い。

５ ．

フ ェ ラ イ ト コ アは食べら れません。 幼児などが誤食・ 誤飲し ないよう 保管及び取り 扱いに注意し て下さ い。７ ．

フ ェ ラ イ ト コ アは衝撃に弱く 割れや欠けが発生する恐れがあり ます。 割れが生じ ているこ と に気付かずに使用すると 特

性劣化や発熱などの原因になり ます。 また、 割れや欠けによる怪我をし ないよう 、 破片を目に入れぬよう に下記事項を

厳守し て下さ い。

６ ．

フ ェ ラ イ ト コ アは欠けやすいので衝突及び落下さ せないで下さ い。

強力な磁石を近づけてはいけません。 コ アが吸引さ れ、 ぶつかり 衝撃によっ てコ アが破損する恐れがあり ます。

フ ェ ラ イ ト コ アに急激な温度差（ 熱衝撃） を加えないよう にし て下さ い。 工程上、 温度差（ 熱衝撃） が加わる場合

はご相談く ださ い。

a．

b.

c.
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WARNINGS
Not e : Read ALL t he  fo l low ing BEFORE us ing  t h is  pr oduc t .

W h i le  th is  p r o d u c t m a y  h a v e  a d d i t io n a l  a p p l ic a t io n s ,  H i ta c h i  M eta ls ,L td .e x p r e s s ly  d is c la im s  a n y  a n d  a l l  l i a b i l i ty  

f o r  a n y  lo s s ,  d a m a g e  o r  in j u r y  r e s u l t in g  f r o m  a n y  u s e  o f  th is  pr o d u c t th a t i s  n o t in  s tr ic t a c c o r d a n c e  w i th  th e  

H i ta c h i  s p e c i f ic a tio n s  a n d  g u id e l in e  f o r  in s ta l la t io n  a n d  u s e  a cc o m p a n y in g  th is  p r o d u c t.

Fo l low  a l l  Gu ide l ines at  a l l  t im es w hi le  us ing  t h is  produc t .
S e le c t m a te r ia l  g r a d e  a n d  ty p e  o f  f e r r i te  c o r e  th a t m e e t r e q u i re m e n ts  o f  a p p l i a n c e s  in  in d u c ta n c e  v a lu e ,  

m a x im u m  s a tu r a t io n  f lu x  d e n s i ty ,  p o w e r  lo s s ,  te m p e r a tu r e  c h a r a c te r is t ic s ,  f r e q u e n c y  c h a r a c te r is t ic s  a n d  C u r ie  

te m p e r a tu r e  e tc .  w i th in  th e  to le r a n c e  s p e c i f ie d  in  o u r  c a ta lo g .

CAUTION

PRECAUTIONS IN HANDLING AND USAGE

T h is w ar n ing ind ic at es poss ib i l i t y  o f  per sonal  in jur y  and m at er ia l  dam a ge, 
in  c ase t he p roduc t  is  not  used proper ly.

Parameters like inductance may change by shock in ferrite cores. Also, it may become dif ficult to achieve proper characteristics if 
cores are subjected to even momentary magnetization by strong magnet. H andle carefully.

１ ．

T he edge of the surface of ferrite core is sharp. Minute burrs may be present. H andle carefully.
Ferrite cores are weak and prone to shock damage. Shocks may cause cracking and chipping in cores.
Inspect ferrite cores for cracks prior to use. If ferrite cores are used without inspecting for cracks, 
deterioration of characteristics and heating may result.

CAUTION:

O bserve the following to prevent injury caused by cracks or chips. Protect eyes from broken core pieces.CAUTION:

Do not drop or expose ferrite cores to shocks because it is easy to cause chipping.
Keep strong magnets away from ferrite cores. Magnets may break the core by shock.
Do not subjects cores to rapid changes in temperature (heat shock). If rapid temperature changes are required, 
please contact H itachi Metals,Ltd. f irst.

２ ． Not consumable by humans. Keep away from infant.CAUTION:

DESIGN GUIDELINE

Insulation resistance or ferrite core is not high. Do not use as an insulator.
Try insulation treatment using case, bobbin or tape.
Consider allowable current before selecting wire for winding. To prevent insulation defects and incomplete shorts, do not damage 
the wire by tension, rubbing or projections of winding, etc.
Select material and decide dimensions in accordance with Safety Standards such as UL, when designing bobbins.
Provide appropriate clearance between ferrite cores and cases, bobbins and coils.
W hen using cases, bobbins and resins, select heat resistant transformer materials with thermal expansion rates close to that of the 
core. Core breaks may occur by forces caused by dif ference in thermal expansion rates.
If using resins such as adhesives, varnishes and paints, use only materials that are noncorrosive to core and parts.
If using high voltage circuits, keep appropriate space between, or distance along surface and insulation distance of coil.
In case of divided circuits and bif ilar winding, do not allow the current to concentrate on one side. T he dif ference of number of 
turns may lead to abnormal heating and ignition.
Avoid the f low of fault current to transformer when another circuit is in trouble.
Provide enough space (between transformer and peripheral parts) to avoid the deterioration of and damage to peripheral parts 
because of heating of transformer.

a．
b.
c.

d.
e.
f.

g.
h.
i.

j.
k.

１ ． Possibility of ignition and heating. Follow all guidelines carefully.CAUTION:

Select deburred and coated cares. W ire scratches may be caused by burrs on the surface of core when winding directly on ferrite core, 
causing shorts.

２ ．

Leakage f lux may cause malfunctions of appliances. Check ef fect of leakage f lux by using the appliance and peripheral appliance in 
advance, and take appropriate corrective action.

３ ．
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2 用語の説明 ( T e rm s  a n d  D e f in i t io n s )

初透磁率 (In itia l pe rm eab ility)   μi１ ．

磁界の強さ を 際限なく 小さ く し たと き の振幅透磁率の極限値。

(The  lim itin g  va lu e  o f the  a m p litud e  p e rm ea b ility w hen  th e  f ie ld  s tre n g th  is  va n is h in g ly s m a ll.)

 　 　 μi =   lim   μa

      H → 0

振幅透磁率 (Am p litude  perm ea b ility)   μa  ３ ．

消磁状態にある 材料に時間と 共に周期的に変化し 、 かつその強さ の平均値が零になる よ う な磁界を 外部印加し た時の磁束密度の

尖頭値と 磁界の強さ の尖頭値から 得ら れる 比透磁率。

(The  re la t ive  p e rm ea b ility o b ta in e d  from  th e  p e a k va lu e  o f th e  f lu x  d e n s ity a n d  th e  p e a k va lu e  o f th e  a p p lie d  

f ie ld  s tre ng th , a t a  s ta te d  a m p litud e  o f e ith e r, w hen  th e  f ie ld  s tre n g th  is  va ryin g  pe riod ica lly w ith  tim e  w ith  a n  

a ve ra g e  o f ze ro , a nd  th e  m a te ria l is  in it ia lly in  a  s pec if ie d  n e u tra lize d  s ta te .)

真空透磁率 (Perm eab ility o f va cuum  m ag netic  cons ta nt)   μ0４ ．

真空の透磁率。

(The  p e rm ea b ility in  va cuum .)

  μ0 =  4 π×1 0 -7 (H /m )

実効透磁率 (Ef fect ive  perm ea b ility)   μe２ ．

漏れ磁束が無視でき る 閉磁路磁心でのコ イ ルの自己イ ン ダク タ ン スによ っ て求めら れる透磁率。

(The  p e rm ea b ility ob ta in e d  by the  s e lf-in d uc ta nce  o f m a g ne tic  co re  in  a  c lo s ed  m a g ne tic  c irc u it  w he re  the  f lu x  

le a ka g e  c a n  b e  ig n o re d .)

  　 　 　 L  
      μe =                 ・ C 1

  　   μ0 　 N 2

: コ イ ルの自己イ ン ダク タ ン ス (S e lf-in duc ta nce  o f c o il)

: 真空透磁率 (Pe rm ea b ility o f va cuum  m a g ne t ic  con s ta n t)

: コ イ ル巻数 (N um be r o f w in d in g  tu rn s )

: 磁心定数 (Core  c ons ta n t)

L 

N

C 1

μ0

飽和磁束密度 (S a tura t ion  m ag netic  f lux dens ity)   Bs５ ．

飽和磁化に対応する磁束密度。

(The  m a x im um  in trin s ic  in duc t io n  p os s ib le  in  a  m a te ria l.)   

最大磁束密度 (M a xim um  m a g netic  f lux dens ity in  a  hys te res is  loop )   Bm  (m T)６ ．

 B-H 曲線での最大の磁束密度。

(The  f lu x  de n s ity a t h ig h  f ie ld  s tre ng th .)

残留磁束密度 (Rem a nent m ag netic  f lux dens ity )   Br (m T)７ ．

残留磁束密度の値で、 材料を磁気飽和の状態から 単調に磁界を 変化さ せて得ら れる も の。

 (Th e  va lu e  o f th e  re m a n e n t  f lu x  d e n s ity  w h e n  th e  m a te ria l is  b ro u g h t  fro m  s a tu ra t io n  b y a  m o n o to n ic a lly 

c h a ng ing  f ie ld .)

保磁力 (Coerc ivity)   H c  (A/m )８ ．

磁束密度を零にする磁界の強さ 。

 (The  m a g ne t ic  f ie ld  s tre ng th  fo r w h ic h  the  f lu x  d e ns ity is  ze ro .)
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見掛透磁率 (Appa rent perm eab ility)   μapp9 ．

磁心の仕様位置に置いた測定コ イ ルのイ ン ダク タ ン スを L を 、同じ コ イ ルで磁心を 除去し て測定し たイ ン ダク タ ン ス L 0 で割っ た

も の。

(The  ra t io  o f the  in d uc ta nce , L o f a  m ea s u rin g  co il w hen  a s s em b led  in  a  s p ec if ie d  p os it io n  on  a  g ive n  co re , to  

th e  in duc ta nce , L 0  o f th e  s a m e  co il m ea s u re d  w ith ou t th e  c ore . )

                       L
μa pp =     
                       L 0

イ ンダク タ ンス係数 (Inducta nce  fa cto r)   AL1 0 ．

仕様形状の測定コ イ ルを 仕様位置に置いたと き のイ ン ダク タ ン スを 、 巻数の 2 乗で割っ た値。  

(The  in duc ta nce  o f a  c o il o f s p ec if ied  g eom etry, p la c ed  on  a  g ive n  c o re  in  a  s p ec if ied  pos it io n , d iv id e d  b y the  

s q u a re  o f th e  n um be r o f w in d in g  tu rn s .)

 
                       L
AL =     
                       N 2

 : 仕様の測定コ イ ルにおける 巻数 

   (N um ber o f w in d in g  tu rn s  on  th e  s p ec if ied  m ea s u ring  c o il)

 : そのコ イ ルを磁心の仕様の位置に置いたと き のイ ン ダク タ ン ス

   (Ind uc ta nce  o f th e  m ea s u rin g  c o il w hen  p la c ed  on  th e  co re )

N

L

損失係数 (Los s  fa c tor)   ta n δ11 ．

 ヒ ステリ シス損失係数、 う ず電流損失係数、 及び残留損失係数を いう 。

 (The  s um  o f th e  hys te res is  lo s s  fa c to r, ed d y c u rren t lo s s  fa c to r a n d  re s id ua l los s  fa c to r.)

                    Rm        Re f f - Rw
 ta n δ =              =
                    ωL            ωL

: 磁心だけの損失抵抗 (Los s  re s is ta n ce  o f m a g ne t ic  co re  a lo n e )

: 角速度 (Ang u la r ve loc ity)

: 磁心を 含めたコ イ ルの自己イ ンダク タ ンス (S e lf in d uc ta nce  o f c o re  w ith  co il)

: 磁心を 含めたコ イ ルの損失抵抗 (R es is ta n ce  o f co re  a n d  co il)

: コ イ ルの損失抵抗 (Res is ta nce  o f c o il)

Rm

ω

L

Re f f

Rw

相対損失係数 (Re la tive  los s  fa c tor)   ta n δ／μi12 ．

損失係数と 交流初透磁率の比。

 (The  ra t io  o f los s  fa c to r to  AC in it ia l pe rm ea b ility .)

: 磁気回路のギャ ッ プが小さ い時は、 次の式が成立する 。   

  (The  fo llow in g  fo rm u la  a p p lie s  w hen  th e  g a p  o f m a g ne t ic  c ircu it is  s m a ll.)

備考 (N ote )

 ta n δ            μ”

  μ i             ( μ’ )2
=

ta n δ          ta n δ

  μ i              μ e
=
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2 用語の説明 (T e rm s  a n d  D e f in i t io n s )

磁心損失 (Core  los s )   Pc  (W )1 3 ．

磁心に時間的に変化する 磁界を 印加し た時、 磁心に吸収さ れ熱になる 電力。

(The  p ow e r a b s o rb ed  b y a  m a g ne t ic  c o re  a n d  d is s ip a ted  a s  h e a t , w hen  the  c ore  is  s ub jec te d  to  a n  a lte rn a t in g  

m a g ne t ic  f ie ld  w h ic h  re s u lts  in  a  m ea s u ra b le  tem pe ra tu re  ris e .)

単位体積磁心損失 (Core  los s  vo lum e dens ity)   Pcv (kW /m 3 )1 4 ．

単位体積当たり の磁心損失。

(Co re  lo s s  p e r un it  vo lum e  o f a  m a g ne t ic  c o re .)

Ｑ (Qua lity fa c tor)   Q1 5 ．

損失角の正接の逆数。

(The  re c ip roca l o f th e  ta n g en t o f th e  lo s s  a ng le .)

初透磁率の温度係数 (Tem pera tu re  coe f fic ient o f in it ia l pe rm eab ility)   αμi1 6 ．

温度 T 1 から T 2 に変化さ せた時の、 1 ℃当り の透磁率の変化を いう 。

(The  fra c tio na l c ha n g e  o f pe rm ea b ility p e r 1 ℃ in  a  tem pe ra tu re  ra n g e  from  T 1  to  T 2 .)

 μi 2 -μi 1         1
αμi ＝   　 　 　 　   ・                 
    μi 1           T 2 -T 1                

: 温度 T 1 における 初透磁率 (Pe rm ea b ility a t tem pe ra tu re  T 1 )

: 温度 T 2 における 初透磁率 (Pe rm ea b ility a t tem pe ra tu re  T 2 )

μi 1

μi 2

初透磁率の相対温度係数 (Re la tive  tem pera tu re  coe f fic ient o f in it ia l pe rm ea b ility)   αμir1 7 ．

温度係数αμ i を 初透磁率で割っ た値。

(The  tem pe ra tu re  c oe f fic ie n t p e r un it  p e rm ea b ility .)

αμi 

μi 
αμi r =

キュ リ ー温度 (Curie  tem pera tu re )   Tc  (℃ )1 8 ．

その温度以下では材料が強磁性またはフ ェ リ 磁性になり 、 その温度以上では常磁性になる 温度。

(The  tem pe ra tu re  b e low  w h ich  a  m a te ria l is  fe rrom a g ne t ic  o r fe rrim a g ne t ic  a n d  a bove  w h ic h  it  is  p a ra m a g ne t ic .)

抵抗率 (Res is tivity)   ρ ( Ω・ m )1 9 ．

磁心の単位長さ 、 単位断面積あたり の電気抵抗。

(The  e le c tric a l res is ta n ce  p e r u n it  le ng th  a nd  c ro s s -s ec t io n a l a rea  o f a  m a g ne t ic  co re .)

d =

密度 (D ens ity)   d  (kg /m 3 )2 0 ．

 磁心の体積と 重量から 算出する 。

(The  d en s ity o f m a g ne t ic  co re  is  c a lc u la te d  from  its  vo lum e  a nd  w e ig h t .)

W

V
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磁心定数 (Core  fa cto rs ) 2 1 ．

与えら れた形状の磁心について、 磁路を代表する 中央部の磁路に沿っ て測っ た磁路長 L を 磁路要素毎にと り 、 それを対応す

る磁路要素の断面積 A で割っ た商の総和。

(Fo r a  c o re  o f g ive n  g e o m e try, th e  s u m m a t io n  o f th e  q u o t ie n ts  o f t h e  e le m e n ts  o f th e  m a g n e t ic  p a th  

le n g th  L m ea s u re d  a lon g  th e  a s s um ed  m ea n  m a g ne t ic  p a th  b y th e  co rre s pond in g  c ros s -s ec tio na l a re a  A  

o f the  m a g ne t ic  p a th  e lem en ts .)

C 1

L

A
C 1 = Σ

:

与えら れた形状の磁心について、 磁路を 代表する中央部の磁路に沿っ て測っ た磁路長 L を 磁路要素毎にと り 、 それを対応す

る磁路要素の断面積の 2 乗で割っ た商の総和。

 (Fo r a  c o re  o f g ive n  g e om e try , th e  s u m m a tio n  o f th e  q u o t ie n ts  o f th e  e le m en ts  o f th e  m a g ne t ic  p a th  

le n g th  L  m e a s u re d  a lo n g  th e  a s s um e d  m ea n  m a g n e t ic  p a th  b y th e  s q u a re  o f th e  c o rre s p o nd in g  c ro s s -

s ec t io n a l a re a  A  o f the  m a g ne t ic  p a th  e lem en ts .)

C 2

L

  A 2
C 2 = Σ

:

L  e =

Ae =

磁気回路の実効寸法 (Ef fect ive  d im ens ions  o f a  m a g netic  c ircu it)2 2 ．

与えら れた形状の磁心と レ イ リ ー領域で磁気的に等価な仮想的なト ロイ ダル磁心の磁気回路、 断面積及び体積。 但し 、 こ のト ロ

イ ダル磁心は肉薄で均一断面で且つ与えら れた磁心と 同一の材質特性を 持つも のと する 。

 (For a  m a g ne tic  c o re  o f g ive n  g eom etry, th e  m a g ne t ic  pa th  len g th , the  c ro s s -s ec t ion a l a re a  a n d  th e  vo lum e  

th a t a  h ypo th e t ica l to ro id a l c o re  o f th e  s a m e  m a te ria l p rop e rt ie s  a nd  o f ra d ia lly th in  u n ifo rm  c ros s -s ec t io n  

s hou ld  p os s e s  to  b e  m a g ne t ic a lly e q u iva le n t to  th e  g ive n  c o re ,  w ith in  th e  lim it  o f th e  Ra yle ig h  reg ion .)

 実効断面積 (E f fe c tive  c ro s s -s ec t io n a l a re a )   A e

C 1  

C 2

実効磁路長 (Ef fec t ive  m a g ne t ic  pa th  le n g th )   Le

2

Ve = Ae･Le =  

実効体積 (E f fe c t ive  vo lum e )   V e

C 1  

C 2

C 1  

C 2

3

2
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3 デザイ ンガイド (D e s ig n  G u id e l in e s )

・ 小型～薄型まで対応できます。

・ 寸法等詳細についてはご相談下さ い。 　

・ Small or thin type is available.

・ Please contact our sales of fice for details such as each

dimension.

ド ラム（ OW A タ イプ ）
Drum Core (OW A Type)

ド ラム（ OW B タイプ）
Drum Core (OW B Type)

※ A1 > A2

C

A
E
B

D D

A ＝ 1.5 ～ 6.0

B ＝ 0.6 ～ 5.0

C ≧ A × 1/3

D ≧ 0.2

E ≧ 0 .2

A2

A1

C

B
E

D D

A1 ＝2 .0 ～6.0

A2 ＝2 .0 ～6.0

B ＝ 0.7 ～ 5.0

C ≧ A1 ×1/3

D ≧ 0 .2

E ≧ 0.2

リ ングコ ア（ SP・ OP タ イプ）
Ring Core

ド ラ ムコ アと 組み合わせるシールド 用コ アです。
角型は自動実装に適し ています。

For magnetic shielding combining with drum core.
Square type is suitable for auto mounting system.

C

A

B

A ＝ 2.5 ～ 7.0

B ＝ 0.6 ～ 5.0

C ＝ 2.0 ～ 6.0

ド ラ ム (O W A 2 タイプ ）
Drum Core (OW A2 Type)

※ A1 > A2

A ＝ 1.3 ～ 2 .0

B ＝0.95 ～1.8

C ≧ 0 .5

D ≧ 0 .18

E ≧ 0.2C

D

BA
EE

DD

【 組み合わせ図】
Combined f igure of drum and ring cores
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キャップ型 S Cコア
Cap type SC core

OTコ アと 組み合わせるこ と で低背化が可能です。
Combining with OT core, low prof ile is possible.

C
B

D

A A ＝ 2 .5 ～ 7 .0

B ＝ 0 .6 ～ 5 .0

C ＝2.0 ～6 .0

D ≧ 0 .25

【 組み合わせ図】
Combined f igure of OT and SC cores

片つば型 OTコ ア
Single f lange OT core

シールド 用キャ ッ プコ アと 組み合わせて使用する
片ツバ形状です。

Single f lange type combining with cap core
for magnetic shielding.

A B

DC

A ＝ 2.5 ～ 7.0

B ＝ 0.6 ～ 5.0

C ≧ A × 1/3

D ≧ 0.25

角型ド ラム SW Aコア
Square type drum core

A

C

D DE

B
A ＝ 2.0 ～ 6.0

B ＝ 2.0 ～ 15 .0

C ≧ 0 .8

D ≧ 0 .5

E ≧ 1.0
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押し 出し（ OBタイプ ）　 　 　 　 　
Extrusion(OB Type)

BA

A ＝ 1.0 ～ 3.0

B ≦ 50 .0

押し 出し 成形技術を用いた、 小径で長い棒状あるいは筒状コ アです。

アンテナ用あるいはフ ィ ルタ ーに適し ています。

Baculiform and f losculous cores for small diameter and long length using extrusion technique.

Suitable for antenna and f ilter.

押し 出し（ SDタイプ）
Extrusion(SD Type)

C

A B

A ＝ 1.0 ～ 3.0

B ≦ 50 .0

C ＝ 1.0 ～3.0

押し 出し（ O Pタイプ）
Extrusion(OP Type)

BA

C

A ＝ 1.5 ～ 3.0

B ≦ 50 .0

C ＝1 .0 ～ 2.5

バーコア
Bar core

A

BC

A ＝ 3 .0 ～ 15 .0

B ＝ 10 .0

C=3 .0 ～ 15 .0

初期検討用と し て、 NC マシシニング加工によ る サンプル対応も 行っ ています。

For the f irst investigation,

samples made by NC machining are available.

3 デザイ ンガイド (D e s ig n  G u id e l in e s )
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材料区分
Classif ication of Material

特長
Advantages

材料名
Material Name

低損失材料

Low Power Loss

高周波 (100kHz 以上 ) で優れた低磁心損失を 有し た材料です｡

Outstanding low power loss in high frequency range( ≧ 100kHz).

ML シリ ーズ

ML Series

高 Bm・ パワー材料

High Bm and Power

常温から 高温 (150℃ ) まで、 優れた磁束密度を 有し た材料です。

Outstanding permeability from room temp. to high temp(150℃ ).

H igh Sutulation magnetic f lux density

MB シリ ーズ

MB Series

高Ｑ 材料
High Q

相対損失係数が小さ く 、 高いイ ンピ ーダンスを 有し た材料です｡

Low relative loss factor and high impedance.

MQ シリ ーズ

MQ Series

高透磁率材料

High Permeability

高い透磁率を有し た材料です｡

High permeability.

MP シリ ーズ

MP Series

広温度領域透磁率安定材料

Stable permeability for temp.

change

広い温度範囲 (-20 ～ 100℃ ) で透磁率の変化を 低減し た材料です。

Stable permeability for w ide temp. range(-20 ～ 100℃ )．

MT シリ ーズ

MT Series

特性
Characteristics

単位
Unit

ML24D ML25D ML33D

初透磁率　 　 μi

Initia l permeability
2 3℃

± 25％ ± 25％ ± 25％

2400 2500 3300

飽和磁束密度 　 Bs

Saturation magnetic f lux density

23℃

mT

490 520 530

100℃ 360 420 400

条件

Condition
kA/m 0 .8 1 .2 0 .8

残留磁束密度 　 Br
Remanent f lux density　 　

23℃
mT

140 130 120

100℃ 60 60 70

保磁力　 　 Hc

Coercive force

23℃
A/m

12 12 11

100℃ 6 8 8

相対損失係数　 tan δ/μi

Relative loss factor

×10 -6 5 3 .5 3 .5

条件

Condition
MHz 0 .1 0 .1 0 .1

単位体積磁心損失
Core loss volume density

2 3℃

kW /m 3

680 600 400

40℃ 365

60℃ 450 300 340

80℃ 400 250 330

100℃ 400 300 355

120℃ 480 420 420

条件
Condition

MHz 0 .1 0 .1 0 .1

mT 200 200 200

相対温度係数　 　 αμir

Relative temperature factor
20～60℃ × 10 -6 5 .0 4 .5 2 .0

キュ リ ー温度　 　 Tc

Curie temperature
℃ 210 240 230

抵抗率　 　 ρ

E lectrical resistivity　 　
Ω・ m 5 .0 8 .0 8 .0

密度　 　 d s

Density　
kg/m 3 4 .8 0 ×10 3 4 .8 5 ×10 3 4 .8 5 ×10 3

4 材質基本特性 (M n -Z n 系材料) (M a t e r ia l  c h a r a c t e r is t ic s  f o r  M n -Z n )

低損失材料 Low  pow er  loss
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特性
Characteristics

単位
Unit

MB19D MB20D MB28D

初透磁率　 　 　 μi

Initia l permeability
2 3℃

± 25％

1900

± 25％

2000

± 25％

2800

飽和磁束密度 　 　 Bs
Saturation magnetic f lux density

2 3℃

mT

530 540 530

100℃ 440 450 440

130℃ 410

条件
Condition

kA/m 0 .8 1 .2 0 .8

残留磁束密度 　 　 　 　 　 　 Br

Remanent f lux density　 　

23℃

mT

300 300 100

100℃ 110

130℃ 75

保磁力　 　 　 Hc

Coercive force

23℃

A/m

22 15 15

100℃ 8

130℃ 7

相対損失係数　 　 ta n δ / μｉ

Relative loss factor
1 00 ｋ Ｈ ｚ ×10 -6 5 .5 8 3 .5

単位体積磁心損失

Core loss volume density

Pcv 100 kHz 200mT

23℃

kW /m 3

800 700 480

60℃ 540 310

80℃ 430 400

100℃ 370 420 520

120℃ 350 620

130℃ 370

140℃ 420

150℃ 420

相対温度係数　 　 αμir

Relative temperature factor
2 0 ～ 60℃ ×10 -6 6 .0 5 .0 2 .0

キュ リ ー温度　 　 　 Tc

Curie temperature
℃ 240 280 240

抵抗率　 　 ρ

E lectrical resistivity　 　
Ω・ m 8 .0 5 .0 8 .0

密度　 　 　 ds

Density　
kg/m 3 4 .8 5 ×10 3 4 .85 ×10 3 4 .8 5 ×10 3

高 Bm. パワー材料 Hig h  Bm Pow er
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高 Q 材料 / 高透磁率材料  Hig hQ / H ig h  permeab i l i ty

特性

Characteristics

単位

Unit
MQ40D MQ53D MP70D MP10T

初透磁率　 　 　 μi

Initia l permeability
2 3℃

± 25％ ± 25％ ± 25％ ± 25％

4000 5300 7000 10000

飽和磁束密度 　 Bs

Saturation magnetic f lux density
印加磁界　 1000A/m

Magnetioc f ield 1000A/m

23℃ mT 460 440 430 400

残留磁束密度 　 　 Br

Remanent f lux density
23℃ mT 120 100 120 120

保磁力　 　 　 Hc

Coercive force
23℃ A/m 10 .0 8 .0 8 .0 6 .4

相対損失係数　 　 tanδ/μi

Relative loss factor

×10 -6 10 10 5 10

条件
Condition

kHz 100 100 10 10

相対温度係数　 　 αμir

Relative temperature factor

-20 ～20℃

×10 -6

-1 .0 ～1 .0 1 .0 ～3 .0 1 .0 ～3 .0 1 .0 ～3 .0

20 ～ 60℃ -1 .0 ～1 .0 0 ～1 .0 0 ～1 .5 0 ～2 .0

60 ～100℃ 0 ～ 2 .0

相対DA 係数　 　 DF

Disaccommodation factor　
1 ～10min ×10 -6 3 .0 2 .0 2 .0 1 .0

キュ リ ー温度　 　 Tc

Curie temperature
℃ 160 150 130 120

抵抗率　 　 ρ

E lectrical resistivity
Ω・ m 1 .0 1 .0 0 .1 0 .0 5

密度　 　 　 ds

Density
kg/m 3 4 .8 5 ×10 3 4 .8 5 ×10 3 4 .9 0 ×10 3 4 .9 0 ×10 3

特性

Characteristics
単位
Unit

MT30D MT80D

初透磁率　 　 　 μi

Initia l permeability
2 3℃

± 25％ ± 25％

3000 8000

飽和磁束密度 　 Bs

Saturation magnetic f lux density
印加磁界　 1000A/m

Magnetioc f ield 1000A/m

23℃ mT 530 400

残留磁束密度 　 　 Br

Remanent f lux density　
23℃ mT 100 200

保磁力　 　 　 Hc

Coercive force
23℃ A/m 12 5 .6

相対損失係数　 　 tanδ/μi

Relative loss factor
10 kHz × 10 -6 3 .5 15

相対温度係数　 　 αμir

Relative temperature factor

-20 ～ 20℃ -1 .0 ～ 1 .0 -0 .5 ～ 1 .0

20 ～ 60℃ × 10 -6 -1 .0 ～ 1 .0 0 ～ 1 .0

60 ～ 100℃ -1 .0 ～ 1 .0 0 ～ 1 .0

相対DA 係数　 　 DF

Disaccommodation factor　
1 ～ 10min × 10 -6 - 3 .0

キュ リ ー温度　 　 Tc

Curie temperature
℃ 240 110

抵抗率　 　 ρ

E lectrical resistivity 　 　
Ω・ ｍ 5 .0 0 .05

密度　 　 　 ds

Density
kg/m 3 4 .8 0 ×10 3 4 .9 0 ×10 3

広温度領域透磁率安定材料  Sta b le permeab i l i ty  f o r  temp . cha ng e

4 材質基本特性 (M n -Z n 系材料) (M a t e r ia l  c h a r a c t e r is t ic s  f o r  M n -Z n )
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◆ M a teria l： M L2 4 D

初透磁率　 　 　 　 　 　 　 　

Initia l permeability　 　
μ i 23℃ 2400 ± 25%

飽和磁束密度 　 　 　

Saturation magnetic f lux density 　

　 印加磁界 Megnetic f ield 8 00A/m

Bs mT
23℃ 490

100℃ 360

残留磁束密度　 　 　 　 　

Remanent f lux density　 　 　 　
Br mT

23℃ 140

100℃ 60

保磁力　 　 　 　 　 　 　 　 　

Coercive force　
Hc A/m

23℃ 12

100℃ 6

単位体積磁心損失

Core loss volume density

　 　 f=100 kHz Bm=200mT

Pcv kW /m 3

23℃ 680

60℃ 450

80℃ 400

100℃ 400

120℃ 480

相対損失係数　 　 　 f=100kHz

Relative loss factor　
tan δ / μ i × 10 -6 5 .0

キュ リ ー温度　 　 　 　 　 　

Curie temperature　 　
Tc ℃ 210

抵抗率　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

E lectrical resistivity　
ρ Ω・ m 5 .0

焼結密度　 　 　 　 　 　 　 　

Density　
ds kg/m 3 4 .8 0 × 10 3

Test core : Toroidal

OD = 25mm ID = 15mm TH = 5mm

Initial permeability　-　Temperature
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Core loss - Flux density
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4 材質基本特性 (M n -Z n 系材料) (M a t e r ia l  c h a r a c t e r is t ic s  f o r  M n -Z n )
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◆ M a teria l： M L2 5 D

初透磁率　 　 　 　 　 　 　 　

Initia l permeability　 　
μ i 23℃ 2500　 ± 25%

飽和磁束密度 　 　 　

Saturation magnetic f lux density 　

　 印加磁界 Megnetic f ield 1200A/m

Bs mT
23℃ 520

100℃ 420

残留磁束密度　 　 　 　 　

Remanent f lux density　 　 　 　
Br mT

23℃ 130

100℃ 60

保磁力　 　 　 　 　 　 　 　 　

Coercive force　
Hc A/m

23℃ 12

100℃ 8

単位体積磁心損失

Core loss volume density

　 　 f=100 kHz Bm=200mT

Pcv kW /m 3

23℃ 600

60℃ 300

80℃ 250

100℃ 300

120℃ 420

相対損失係数　 　 　 f=100kHz

Relative loss factor　
tan δ / μ i ×10 -6 3 .5

キュ リ ー温度　 　 　 　 　 　

Curie temperature　 　
Tc ℃ 240

抵抗率　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

E lectrical resistivity　
ρ Ω・ m 8 .0

焼結密度　 　 　 　 　 　 　 　

Density　
ds kg/m 3 4 .8 5×10 3

Test core : Toroidal

OD = 25mm ID = 15mm TH = 5mm

Initial permeability　-　Temperature
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Core loss - Flux density
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4 材質基本特性 (M n -Z n 系材料) (M a t e r ia l  c h a r a c t e r is t ic s  f o r  M n -Z n )
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◆ M a teria l： M L3 3 D

初透磁率　 　 　 　 　 　 　 　

Initia l permeability　 　
μ i 23℃ 3300 ± 25%

飽和磁束密度 　 　 　

Saturation magnetic f lux density 　

　 印加磁界 Megnetic f ield 1000A/m

Bs mT
23℃ 530

100℃ 400

残留磁束密度　 　 　 　 　

Remanent f lux density　 　 　 　
Br mT

23℃ 120

100℃ 70

保磁力　 　 　 　 　 　 　 　 　

Coercive force　
Hc A/m

23℃ 11

100℃ 8

単位体積磁心損失

Core loss volume density

　 　 f=100 kHz Bm=200mT

Pcv kW /m 3

23℃ 400

40℃ 365

60℃ 340

80℃ 330

100℃ 355

120℃ 420

相対損失係数　 　 f=100 kHz

Relative loss factor　
tan δ / μ i × 10 -6 3 .5

キュ リ ー温度　 　 　 　 　 　

Curie temperature　 　
Tc ℃ 230

抵抗率　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

E lectrical resistivity　
ρ Ω・ m 8 .0

焼結密度　 　 　 　 　 　 　 　

Density　
ds kg/m 3 4 .85 × 10 3

Test core : Toroidal

OD = 25mm ID = 15mm TH = 5mm
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Core loss - Flux density
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◆ M a teria l： M B1 9 D

初透磁率　 　 　 　 　 　 　 　

Initia l permeability　 　
μ i 23℃ 1900 ± 25%

飽和磁束密度 　 　 　

Saturation magnetic f lux density 　

　 印加磁界 Megnetic f ield 1000A/m

Bs mT
23℃ 530

100℃ 440

残留磁束密度　 　 　 　 　

Remanent f lux density　 　 　 　
Br mT 23℃ 300

保磁力　 　 　 　 　 　 　 　 　

Coercive force　
Hc A/m 23℃ 22

Pcv kW /m 3

60℃ 540

単位体積磁心損失 80℃ 430

Core loss volume density 1 00℃ 370

　 　 f=100 kHz Bm=200mT 120℃ 350

140℃ 420

相対損失係数 　 f=100kHz

Relative loss factor　
tan δ/ μi × 10 -6 5 .5

キュ リ ー温度　 　 　 　 　 　

Curie temperature　 　
Tc ℃ 240

抵抗率　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

E lectrical resistivity　
ρ Ω・ m 8 .0

焼結密度　 　 　 　 　 　 　 　

Density　
ds kg/m 3 　 4 .8 5 × 10 3

Test core : Toroidal

OD = 25mm ID = 15mm TH = 5mm
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Amplitude permeability - Flux density
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◆ M a teria l： M B2 0 D

初透磁率　 　 　 　 　 　 　 　

Initia l permeability　 　
μ i 23℃ 2000 ± 25%

飽和磁束密度 　 　 　

Saturation magnetic f lux density 　

　 印加磁界 Megnetic f ield 1200A/m

Bs mT

23℃ 540

100℃ 450

130℃ 410

残留磁束密度　 　 　 　 　

Remanent f lux density　 　 　 　
Br mT

23℃ 300

100℃ 110

130℃ 75

保磁力　 　 　 　 　 　 　 　 　

Coercive force　
Hc A/m

23℃ 15

100℃ 8

130℃ 7

Pcv kW /m 3

23℃ 700

単位体積磁心損失 100℃ 420

Core loss volume density 1 30℃ 370

　 　 f=100 kHz Bm=200mT 150℃ 420

相対損失係数 　 f=100kHz

Relative loss factor　
tan δ/ μi × 10 -6 8 .0

キュ リ ー温度　 　 　 　 　 　

Curie temperature　 　
Tc ℃ 280

抵抗率　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

E lectrical resistivity　
ρ Ω・ m 5 .0

焼結密度　 　 　 　 　 　 　 　

Density　
ds kg/m 3 　 4 .8 5 × 10 3

Test core : Toroidal

OD = 25mm ID = 15mm TH = 5mm
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Amplitude permeability - Flux density
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◆ M a teria l： M B2 8 D

Initial permeability - Temperature
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初透磁率　 　 　 　 　 　 　 　

Initia l permeability　 　
μ i 23℃ 2800 ± 25%

飽和磁束密度 　 　 　

Saturation magnetic f lux density 　

　 印加磁界 Megnetic f ield 1000A/m

Bs mT
23℃ 530

100℃ 440

残留磁束密度　 　 　 　 　

Remanent f lux density　 　 　 　
Br mT 23℃ 100

保磁力　 　 　 　 　 　 　 　 　

Coercive force　
Hc A/m 23℃ 15

単位体積磁心損失

Core loss volume density

　 　 f=100 kHz Bm=200mT

Pcv kW /m 3

60℃ 310

80℃ 400

100℃ 520

120℃ 620

相対損失係数　 　 　 　 　 　 　 f=100kHz

Relative loss factor　
tan δ / μ i ×10 -6 3 .5

キュ リ ー温度　 　 　 　 　 　

Curie temperature　 　
Tc ℃ 240

抵抗率　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

E lectrical resistivity　
ρ Ω・ m 8 .0

焼結密度　 　 　 　 　 　 　 　

Density　
ds kg/m 3 4 .85 × 10 3

Test core : Toroidal

OD = 25mm ID = 15mm TH = 5mm
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Amplitude permeability - Flux density
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◆ M a teria l： M Q4 0 D

Initial permeability - Temperature
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初透磁率　 　 　 　 　 　 　 　

Initia l permeability　 　
μ i 23℃ 4000 ± 25%

飽和磁束密度 　 　 　

Saturation magnetic f lux density 　

　 印加磁界 Megnetic f ield 1000A/m

Bs mT 23℃ 460

残留磁束密度　 　 　 　 　

Remanent f lux density　 　 　 　
Br mT 23℃ 120

保磁力　 　 　 　 　 　 　 　 　

Coercive force　
Hc A/m 23℃ 10

相対損失係数　 　 　 f=100 kHz

Relative loss factor　
tanδ/μi × 10 -6 10

相対温度係数　 　 　 　 　

Relative temperature factor
αμ ir × 10 -6

-20 ～ 20℃ -1 .0 ～ 1 .0

20 ～ 60℃ -1 .0 ～ 1 .0

60 ～ 100℃ 0 ～ 2 .0

相対 DA 係数　 　 　 　 　 　 　

D isaccommodation factor
DF × 10 -6

1 ～ 10 分

1 ～ 10min
3 .0

キュ リ ー温度　 　 　 　 　 　

Curie temperature　 　
Tc ℃ 160

抵抗率　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

E lectrical resistivity　
ρ Ω・ m 1 .0

焼結密度　 　 　 　 　 　 　 　

Density　
ds kg/m 3 4 .85 × 10 3

Test core : Toroidal

OD = 25mm ID = 15mm TH = 5mm
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Relative loss factor - Frequency
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4 材質基本特性 (M n -Z n 系材料) (M a t e r ia l  c h a r a c t e r is t ic s  f o r  M n -Z n )
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◆ M a teria l： M Q5 3 D

Initial permeability - Temperature
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初透磁率　 　 　 　 　 　 　 　

Initia l permeability　 　
μ i 23℃ 5300 ± 25%

飽和磁束密度 　 　 　

Saturation magnetic f lux density 　

　 印加磁界 Megnetic f ield 1000A/m

Bs mT 23℃ 440

残留磁束密度　 　 　 　 　

Remanent f lux density　 　 　 　
Br mT 23℃ 100

保磁力　 　 　 　 　 　 　 　 　

Coercive force　
Hc A/m 23℃ 8

相対損失係数　 　 　 　 　 　 　 　 f=100 kHz

Relative loss factor　
tan δ/μi × 10 -6 10

相対温度係数　 　 　 　 　

Relative temperature factor
αμ ir × 10 -6

-20 ～ 20℃ 1 .0 ～ 3 .0

20 ～ 60℃ 0 ～ 1 .0

相対 DA 係数　 　 　 　 　 　 　

D isaccommodation factor
DF × 10 -6

1 ～ 10 分
2 .0

1 ～ 10min

キュ リ ー温度　 　 　 　 　 　

Curie temperature　 　
Tc ℃ 150

抵抗率　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

E lectrical resistivity　
ρ Ω・ m 1 .0

焼結密度　 　 　 　 　 　 　 　

Density　
ds kg/m 3 4 .85 × 10 3

Test core : Toroidal

OD = 25mm ID = 15mm TH = 5mm
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Relative loss factor - Frequency
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◆ M a teria l： M P7 0 D

Initial permeability - Temperature
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初透磁率　 　 　 　 　 　 　 　

Initia l permeability　 　
μ i 23℃ 7000 ± 25%

飽和磁束密度 　 　 　

Saturation magnetic f lux density 　

　 印加磁界 Megnetic f ield 1000A/m

Bs mT 23℃ 430

残留磁束密度　 　 　 　 　

Remanent f lux density　 　 　 　
Br mT 23℃ 120

保磁力　 　 　 　 　 　 　 　 　

Coercive force　
Hc A/m 23℃ 8

相対損失係数　 　 　 　 　 　 　 　 f=10 kHz

Relative loss factor　
tan δ/μi × 10 -6 5 .0

相対温度係数　 　 　 　 　

Relative temperature factor
αμ ir × 10 -6

-20 ～ 20℃

20 ～ 60℃

1 .0 ～ 3 .0

0 ～ 1 .5

相対 DA 係数　 　 　 　 　 　 　

D isaccommodation factor
DF × 10 -6

1 ～ 10 分

1 ～ 10min
2 .0

キュ リ ー温度　 　 　 　 　 　

Curie temperature　 　
Tc ℃ 130

抵抗率　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

E lectrical resistivity　
ρ Ω・ m 0 .1

焼結密度　 　 　 　 　 　 　 　

Density　
ds kg/m 3 4 .90 × 10 3

Test core : Toroidal

OD = 25mm ID = 15mm TH = 5mm
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Relative loss factor - Frequency
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◆ M a teria l： M P1 0 T

Initial permeability - Temperature
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初透磁率　 　 　 　 　 　 　 　

Initia l permeability　 　
μ i 23℃ 10000 ± 25%

飽和磁束密度 　 　 　

Saturation magnetic f lux density 　

　 印加磁界 Megnetic f ield 1000A/m

Bs mT 23℃ 400

残留磁束密度　 　 　 　 　

Remanent f lux density　 　 　 　
Br mT 23℃ 120

保磁力　 　 　 　 　 　 　 　 　

Coercive force　
Hc A/m 23℃ 6 .4

相対損失係数　 　 　 　 　 　 　 　 　 f=10kHz

Relative loss factor　
tanδ/μi × 10 -6 10

相対温度係数　 　 　 　 　

Relative temperature factor
αμ ir × 10 -6

-20 ～ 20℃ 1 .0 ～ 3 .0

20 ～ 60℃ 0 ～ 2 .0

相対 DA 係数　 　 　 　 　 　 　

D isaccommodation factor
DF × 10 -6

1 ～ 10 分

1 ～ 10min
1 .5

キュ リ ー温度　 　 　 　 　 　

Curie temperature　 　
Tc ℃ 120

抵抗率　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

E lectrical resistivity　
ρ Ω・ m 0 .0 5

焼結密度　 　 　 　 　 　 　 　

Density　
ds kg/m 3 4 .90 × 10 3

Test core : Toroidal

OD = 25mm ID = 15mm TH = 5mm
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Relative loss factor - Frequency
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4 材質基本特性 (M n -Z n 系材料) (M a t e r ia l  c h a r a c t e r is t ic s  f o r  M n -Z n )
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◆ M a teria l： M T3 0 D

Initial permeability - Temperature

0

2000

4000

6000

8000

10000

-20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260
Temperature(℃)

In
it
ia

l 
p
e
rm

e
ab

ili
ty

  
μ

ｉ

10kHz

Initial permeability - Frequency

100

1000

10000

1 10 100 1000 10000
Frequency(kHz)

In
it
ia

l 
pe

rm
e
ab

ili
ty

  
μ

ｉ

23℃

Bs,Br - Temperature

0

100

200

300

400

500

600

0 20 40 60 80 100 120
Temperature(℃)

B
s,

B
r(

m
T
)

Bs

Br

Core loss - Temperature

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

-20 0 20 40 60 80 100 120
Temperature(℃)

C
o
re

 l
o
ss

 P
c
v（

kW
/
m

3
）

100kHz
200mT

初透磁率　 　 　 　 　 　 　 　

Initia l permeability　 　
μ i 23℃ 3000 ± 25%

飽和磁束密度 　 　 　

Saturation magnetic f lux density 　

　 印加磁界 Megnetic f ield 1 000A/m

Bs mT
23℃ 530

100℃ 420

残留磁束密度　 　 　 　 　

Remanent f lux density　 　 　 　
Br mT 23℃ 100

保磁力　 　 　 　 　 　 　 　 　

Coercive force　
Hc A/m 23℃ 12

相対損失係数　 　 　 　 　 　 　 　 　 f=10 kHz

Relative loss factor　
tan δ / μ i ×10 -6 3 .5

相対温度係数　 　 　 　 　

Relative temperature factor
αμ i ｒ ×10 -6

-20 ～ 20℃ -1 .0 ～ 1 .0

20 ～ 60℃ -1 .0 ～ 1 .0

60 ～ 100℃ -1 .0 ～ 1 .0

キュ リ ー温度　 　 　 　 　 　

Curie temperature　 　
Tc ℃ 240

抵抗率　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

E lectrical resistivity　
ρ Ω・ m 5 .0

焼結密度　 　 　 　 　 　 　 　

Density　
ds kg/m 3 4 .80 ×10 3

Test core : Toroidal

OD = 25mm ID = 15mm TH = 5mm



3 6

◆ M a teria l： M T8 0 D
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初透磁率　 　 　 　 　 　 　 　

Initia l permeability　 　
μ i 23℃ 8000 ± 25%

飽和磁束密度 　 　 　

Saturation magnetic f lux density 　

　 印加磁界 Megnetic f ield 1000A/m

Bs mT 23℃ 400

残留磁束密度　 　 　 　 　

Remanent f lux density　 　 　 　
Br mT 23℃ 200

保磁力　 　 　 　 　 　 　 　 　

Coercive force　
Hc A/m 23℃ 5 .6

相対損失係数　 f=10kHz

Relative loss factor　
tan δ / μ i ×10 -6 15

相対温度係数　 　 　 　 　

Relative temperature factor
αμ i ｒ ×10 -6

-20 ～ 20℃ -0 .5 ～ 1 .0

20 ～ 60℃ 0 ～ 1 .0

60 ～ 100℃ 0 ～ 1 .0

相対 DA 係数　 　 　 　 　 　 　

D isaccommodation factor
DF ×10 -6

1 ～ 10 分
3 .0

1 ～ 10min

キュ リ ー温度　 　 　 　 　 　

Curie temperature　 　
Tc ℃ 110

抵抗率　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

E lectrical resistivity　
ρ Ω・ m 0 .05

焼結密度　 　 　 　 　 　 　 　

Density　
ds kg/m 3 4 .9 0 × 10 3

Test core : Toroidal

OD = 25mm ID = 15mm TH = 5mm

4 材質基本特性 (M n -Z n 系材料) (M a t e r ia l  c h a r a c t e r is t ic s  f o r  M n -Z n )
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材質基本特性  M a ter ia l  Cha r a cter ist ics

材料区分
Classif ication of Material

特長
Advantages

材料名
Material Name

低損失材料

Low Power Loss

高い飽和磁束密度を 有し 、 NB・ NH 材よ り も コ アロ スを 半減さ せた材

料で高圧ト ラ ンス・ DC/DC コ ン バータ 用ト ラ ンスに最適です。

High saturation magnetic f lux density and half power loss compared 

to N B・ N H  series a nd su i ta b le for h ig h  vo l ta g e tra nsformer or 

transformer for DC/DC converter.

NL シリ ーズ

NL Series

高 Bm 材料

High Bm

高い飽和磁束密度を 有し 、 パワー用途に最適な材料です。

H ig h  sa tu ra tion  ma g ne tic  flu x  dens i ty a nd  su i ta b le  fo r pow er 

application.

NB シリ ーズ

NB Series

耐熱衝撃材料
Thermal Shock Resistance

NB 材のパワー性能に加え、 耐熱衝撃性にも 優れた材料です。

Outstanding thermal shock resistance w ith the same performance as 

NB series for power application.

NH シリ ーズ

NH Series

高透磁率材料
High Permeability

N i-Zn 系において高い透磁率を 有する材料です。

High permeability in N i-Zn materia ls.

NP シリ ーズ

NP Series

抗応力抗磁場劣化材料
Stress and Magnetic Field　

Resistance

応力下でも 性能変化が少なく 、 磁場劣化にも 優れた材料です。

樹脂モールド 用途には最適です。

Little performance change ag a inst compressive stress and less 

inf luence of magnetic f ield.

Suitable for molded components w ith resin.

ND・ NM シリ ーズ

ND & NM  Series

5 材質基本特性 (N i-Z n 系材料) (M a t e r ia l  C h a r a c t e r is t ic s  f o r  N i-Z n )
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低損失材料  Low  Pow er Loss

特性

 Characteristics

単位

Unit
NL12S NL25S NL30S NL40S

初透磁率　             　 　            μi

Initia l permeability 
23℃

± 25％

120

± 25％

240

± 25％

300

± 25％

400

飽和磁束密度        　              　 Bs
Saturation magnetic f lux density  

23℃
mT 455 460 475 460

kA/m 4 4 4 4

相対損失係数　       　     ta n δ / μｉ

Relative loss factor
23℃

×10 -6 85 30 35 35

MHz 5 1 1 1

単位体積磁心損失
Core loss volume density

kW /m3 340 450 650 600

条件

Condition

℃ 100 100 140 140

MHz 5 1 0 .0 5 0 .0 5

mT 10 25 150 150

相対温度係数　      　              αμir

Relative temperature factor
20 ～ 60℃ ×10 -6 35 10 17 14

キュ リ ー温度　        　 　            Tc

Curie temperature
℃ 260 230 240 230

抵抗率　                   　              ρ

E lectrical resistivity　 　
Ω・ m 10 6 10 6 10 6 10 6

密度　 　                    　            ds

Density　
kg/m3 5 .15 × 10 3 5 .25 × 10 3 5 .25 × 10 3 5 .25 × 10 3

特性
 Characteristics

単位
Unit

NL45S NL80S NL12D NL16D

初透磁率　             　 　            μi

Initia l permeability 
23℃

± 25％

400

± 25％

800

± 25％

1200

± 25％

1600

飽和磁束密度        　              　 Bs

Saturation magnetic f lux density  
23℃

mT 465 410 360 320

kA/m 4 4 1 1

相対損失係数　       　     ta n δ / μｉ

Relative loss factor
23℃

×10 -6 35 13 10 13

MHz 1 0 .1 0 .1 0 .1

単位体積磁心損失　 　 　 　     Pcv
Core loss volume density

kW /m3 590 250 250 250

条件

Condition

℃ 140 140 100 60

MHz 0 .05 0 .0 5 0 .0 5 0 .0 5

mT 150 150 150 150

相対温度係数　      　              αμir

Relative temperature factor
20 ～ 60℃ ×10 -6 14 14 13 10

キュ リ ー温度　        　 　            Tc

Curie temperature
℃ 230 190 160 140

抵抗率　                   　              ρ

E lectrical resistivity　 　
Ω・ m 10 6 10 6 10 6 10 6

密度　 　                    　            ds

Density　
kg/m3 5 .30 × 10 3 5 .25 × 10 3 5 .25 × 10 3 5 .25 × 10 3



高Bm 材料  Hig h  Bm

4 0

特性

 Characteristics

単位

Unit
NB25S NB50S NB65S NB80S

初透磁率　             　 　            μi

Initia l permeability 
2 3℃

± 25％

250

± 25％

500

± 25％

650

± 25％

800

飽和磁束密度        　              　 Bs
Saturation magnetic f lux density  

2 3℃
mT 500 440 410 400

kA/m 8 4 1 .6 4

相対損失係数　       　     ta n δ / μｉ

Relative loss factor
2 3℃

×10 -6 25 15 15 15

MHz 0 .1 0 .1 0 .1 0 .1

相対温度係数　      　              αμir

Relative temperature factor
2 0 ～ 60℃ ×10 -6 24 15 20 12

キュ リ ー温度　        　 　            Tc

Curie temperature
℃ 360 240 200 210

抵抗率　                   　              ρ

E lectrical resistivity　 　
Ω・ m 10 6 10 6 10 6 10 6

密度　 　                    　            ds

Density　
kg/m 3 5 .1 × 10 3 5 .1 × 10 3 5 .1 × 10 3 5 .1 × 10 3

特性

 Characteristics

単位

Unit
NB90S

初透磁率　        　    　        　 　 μi

Initia l permeability
2 3℃

± 25％

900

飽和磁束密度        　         　 　   Bs

Saturation magnetic f lux density 
2 3℃

mT 390

kA/m 1 .6

相対損失係数　 　     　 　 ta n δ / μｉ

Relative loss factor
2 3℃

×10 -6 13

MHz 0 .1

相対温度係数　      　              αμir

Relative temperature factor
2 0 ～ 60℃ ×10 -6 18

キュ リ ー温度　        　 　            Tc

Curie temperature
℃ 150

抵抗率　                   　              ρ

E lectrical resistivity　 　
Ω・ m 10

6

密度　 　                    　            ds

Density　
kg/m 3 5 .1 × 10 3

5 材質基本特性(N i-Z n 系材料) (M a t e r ia l  Ch a r a c t e r is t ic s  f o r  N i-Z n )



耐熱衝撃材料  Therma l  Shock  Resista nce

4 1

特性

 Characteristics

単位

Unit
NH45S NH65S NH90S

初透磁率　             　 　            μi

Initia l permeability 
2 3℃

± 25％

450

± 25％

650

± 25％

900

飽和磁束密度        　              　 Bs
Saturation magnetic f lux density  

2 3℃
mT 440 380 350

kA/m 4 1 .6 4

相対損失係数　       　     ta n δ / μｉ

Relative loss factor
2 3℃

×10 -6 20 12 17

MHz 0 .1 0 .1 0 .1

相対温度係数　      　              αμir

Relative temperature factor
20 ～ 60℃ ×10 -6 20 8 14

キュ リ ー温度　        　 　            Tc

Curie temperature
℃ 240 190 160

抵抗率　                   　              ρ

E lectrical resistivity　 　
Ω・ m 10 6 10 6 10 6

密度　 　                    　            ds

Density　
kg/m 3 5 .1 × 10 3 5 .1 × 10 3 5 .1 × 10 3

高透磁率材料  H ig h  Permeab i l i ty

特性
 Characteristics

単位
Unit

NP20D

初透磁率　             　 　            μi

Initia l permeability 
2 3℃

± 25％

2000

飽和磁束密度        　              　 Bs

Saturation magnetic f lux density  
2 3℃

mT 270

kA/m 0 .8

相対損失係数　       　     ta n δ / μｉ

Relative loss factor
2 3℃

×10 -6 15

MHz 0 .1

相対温度係数　      　              αμir

Relative temperature factor
20 ～ 60℃ ×10 -6 2

キュ リ ー温度　        　 　            Tc

Curie temperature
℃ 110

抵抗率　                   　              ρ

E lectrical resistivity　 　
Ω・ m 10 5

密度　 　                    　            ds

Density　
kg/m 3 5 .1 × 10

3
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抗応力抗磁場劣化材料  Str ess a nd  M a g netic Field  Resista nce

特性

 Characteristics

単位

Unit
ND01Z ND11S ND50S

初透磁率　             　 　            μi

Initia l permeability 
2 3℃

± 25％

1 .4

± 25％

100

± 25％

500

飽和磁束密度        　              　 Bs
Saturation magnetic f lux density  

2 3℃
mT （ 9） 410 325

kA/m 8 8 4

相対損失係数　       　     ta n δ / μｉ

Relative loss factor
2 3℃

×10 -6 3400 65 15

MHz 230 1 0 .1

相対温度係数　      　              αμir

Relative temperature factor
2 0 ～ 60℃ ×10 -6 12 5 － 1

キュ リ ー温度　        　 　            Tc

Curie temperature
℃ ― 330 140

抵抗率　                   　              ρ

E lectrical resistivity　 　
Ω・ m 10 6 10 6 10 6

密度　 　                    　            ds

Density　
kg/m 3 5 .0 × 10 3 5 .1 × 10 3 5 .1 × 10 3

特性

 Characteristics

単位

Unit
NM50S

初透磁率　             　 　            μi

Initia l permeability 
2 3℃

± 25％

480

飽和磁束密度        　              　 Bs

Saturation magnetic f lux density  
2 3℃

mT 420

kA/m 4

相対損失係数　       　     ta n δ / μｉ

Relative loss factor
2 3℃

×10 -6 30

MHz 1

相対温度係数　      　              αμir

Relative temperature factor
2 0 ～ 60℃ ×10 -6 10

キュ リ ー温度　        　 　            Tc

Curie temperature
℃ 230

抵抗率　                   　              ρ

E lectrical resistivity　 　
Ω・ m 10

6

密度　 　                    　            ds

Density　
kg/m 3 5 .1 × 10 3

5 材質基本特性(N i-Z n 系材料) (M a t e r i a l  C h a r a c t e r is t ic s  f o r  N i-Z n )
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◆ M a teria l： N L1 2 S

初透磁率

Initia l permeability　  　
μ i 23℃ 120　 ± 25%

飽和磁束密度

Saturation magnetic f lux density

　 印加磁界 Megnetic f ield 4 0 00A/m

Bs mT
23℃ 455

100℃ 365

相対損失係数　 　 　 　 　 　           f= 5MHz

Relative loss factor
tan δ / μi ×10 -6 23℃ 85

単位体積磁心損失

Core loss volume density

　 　 f=5MHz Bm=10mT 

Pcv kW /m 3

23℃ 150

100℃ 340

相対温度係数

Relative temperature factor
αμ ir ×10 -6 20 ～ 60℃ 35

キュ リ ー温度

Curie temperature
Tc ℃ 260

抵抗率

Electrical resistivity　    
ρ Ω・ m > 10 6

焼結密度

Density
ds kg/m 3 5 .1 5 × 10 3

Test core : Toroidal

OD =  8mm   ID =  4mm   TH =  2mm
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Saturation magnetic flux density - Temperature

Temperature(℃)
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◆ M a teria l： N L2 5 S

初透磁率

Initia l permeability　  　
μ i 23℃ 240　 ± 25%

飽和磁束密度

Saturation magnetic f lux density

　 印加磁界 Megnetic f ield 4 0 00A/m

Bs mT
23℃ 460

100℃ 390

相対損失係数　 　 　 　 　 　           f= 1MHz

Relative loss factor
tan δ / μi ×10 -6 23℃ 30

単位体積磁心損失

Core loss volume density

　 　 f=1MHz Bm=25mT 

Pcv kW /m 3

23℃ 470

100℃ 450

相対温度係数

Relative temperature factor
αμ ir ×10 -6 20 ～ 60℃ 10

キュ リ ー温度

Curie temperature
Tc ℃ 230

抵抗率

Electrical resistivity　    
ρ Ω・ m > 10 6

焼結密度

Density
ds kg/m 3 5 .2 5 × 10 3

Test core : Toroidal

OD =  25mm   ID =  15mm   TH =  5mm

Complex permeability - Frequency
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Saturation magnetic flux density - Temperature
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◆ M a teria l： N L3 0 S

初透磁率

Initia l permeability　  　
μ i 23℃ 300　 ± 25%

飽和磁束密度

Saturation magnetic f lux density

　 印加磁界 Megnetic f ield 4 0 00A/m

Bs mT
23℃ 475

100℃ 390

相対損失係数　 　 　 　 　 　           f= 1MHz

Relative loss factor
tan δ / μi ×10 -6 23℃ 35

単位体積磁心損失

Core loss volume density

　 　 f=50kHz Bm=150mT 

Pcv kW /m 3

23℃ 900

140℃ 650

相対温度係数

Relative temperature factor
αμ ir ×10 -6 20 ～ 60℃ 17

キュ リ ー温度

Curie temperature
Tc ℃ 240

抵抗率

Electrical resistivity　    
ρ Ω・ m 10 6

焼結密度

Density
ds kg/m 3 5 .2 5 × 10 3

Test core : Toroidal

OD =  25mm   ID =  15mm   TH =  5mm

Complex permeability - Frequency
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Saturation magnetic flux density - Temperature
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◆ M a teria l： N L4 0 S

初透磁率

Initia l permeability　  　
μ i 23℃ 400　 ± 25%

飽和磁束密度

Saturation magnetic f lux density

　 印加磁界 Megnetic f ield 4 0 00A/m

Bs mT
23℃ 460

100℃ 370

相対損失係数　 　 　 　 　 　           f= 1MHz

Relative loss factor
tan δ / μi ×10 -6 23℃ 35

単位体積磁心損失

Core loss volume density

　 　 f=50kHz Bm=150mT 

Pcv kW /m 3

23℃ 820

140℃ 600

相対温度係数

Relative temperature factor
αμ ir ×10 -6 20 ～ 60℃ 14

キュ リ ー温度

Curie temperature
Tc ℃ 230

抵抗率

Electrical resistivity　    
ρ Ω・ m 10 6

焼結密度

Density
ds kg/m 3 5 .2 5 × 10 3

Test core : Toroidal

OD =  25mm   ID =  15mm   TH =  5mm

Complex permeability - Temperature
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Saturation magnetic flux density - Temperature
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◆ M a teria l： N L4 5 S

初透磁率

Initia l permeability　  　
μ i 23℃ 400　 ± 25%

飽和磁束密度

Saturation magnetic f lux density

　 印加磁界 Megnetic f ield 4 0 00A/m

Bs mT

23℃ 465

100℃ 375

相対損失係数　 　 　 　 　 　           f= 1MHz

Relative loss factor
tan δ / μi ×10 -6 23℃ 35

単位体積磁心損失

Core loss volume density

　 　 f=50kHz Bm=150mT 

Pcv kW /m 3

23℃ 800

140℃ 590

相対温度係数

Relative temperature factor
αμ ir ×10 -6 20 ～ 60℃ 14

キュ リ ー温度

Curie temperature
Tc ℃ 230

抵抗率

Electrical resistivity　    
ρ Ω・ m 10 6

焼結密度

Density
ds kg/m 3 5 .3 0 × 10 3

Test core : Toroidal

OD =  25mm   ID =  15mm   TH =  5mm

Complex permeability - Frequency
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Saturation magnetic flux density - Temperature
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◆ M a teria l： N L8 0 S

初透磁率

Initia l permeability　  　
μ i 23℃ 800　 ± 25%

飽和磁束密度

Saturation magnetic f lux density

　 印加磁界 Megnetic f ield 4 0 00A/m

Bs mT
23℃ 410

100℃ 290

相対損失係数　 　 　 　 　 　         f= 1 00 kHz

Relative loss factor
tan δ / μi ×10 -6 23℃ 13

単位体積磁心損失

Core loss volume density

　 　 f=50kHz Bm=150mT 

Pcv kW /m 3

23℃ 420

140℃ 250

相対温度係数

Relative temperature factor
αμ ir ×10 -6 20 ～ 60℃ 14

キュ リ ー温度

Curie temperature
Tc ℃ 190

抵抗率

Electrical resistivity　    
ρ Ω・ m 10 6

焼結密度

Density
ds kg/m 3 5 .2 5 × 10 3

Test core : Toroidal

OD =  25mm   ID =  15mm   TH =  5mm

Complex permeability - Frequency
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Saturation magnetic flux density - Temperature
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◆ M a teria l： N L1 2 D

初透磁率

Initia l permeability　  　
μ i 23℃ 1200　 ± 25%

飽和磁束密度

Saturation magnetic f lux density

　 印加磁界 Megnetic f ield 1 0 00A/m

Bs mT
23℃ 360

100℃ 230

相対損失係数　 　 　 　 　 　         f= 1 00 kHz

Relative loss factor
tan δ / μi ×10 -6 23℃ 10

単位体積磁心損失

Core loss volume density

　 　 f=50kHz Bm=150mT 

Pcv kW /m 3

23℃ 350

100℃ 250

相対温度係数

Relative temperature factor
αμ ir ×10 -6 20 ～ 60℃ 13

キュ リ ー温度

Curie temperature
Tc ℃ 160

抵抗率

Electrical resistivity　    
ρ Ω・ m 10 6

焼結密度

Density
ds kg/m 3 5 .2 5 × 10 3

Test core : Toroidal

OD =  25mm   ID =  15mm   TH =  5mm

Complex permeability - Frequency

10

100

1000

10000

0.01 0.1 1 10
Frequency(MHz)

C
om

pl
ex

 p
er

m
ea

bi
lit

y 
 μ

' μ
''

μ'

μ''

23℃

Initial Permeability　- Temperature

0

1000

2000

3000

4000

5000

-20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
Temperature(℃)

In
it
ia

l P
er

m
ea

bi
lit

y 
 μ

i



5 6

Saturation magnetic flux density - Temperature
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◆ M a teria l： N L1 6 D

初透磁率

Initia l permeability　  　
μ i 23℃ 1600　 ± 25%

飽和磁束密度

Saturation magnetic f lux density

　 印加磁界 Megnetic f ield 1 0 00A/m

Bs mT
23℃ 320

100℃ 180

相対損失係数　 　 　 　 　 　         f= 1 00 kHz

Relative loss factor
tan δ / μi ×10 -6 23℃ 13

単位体積磁心損失

Core loss volume density

　 　 f=50kHz Bm=150mT 

Pcv kW /m 3

23℃ 280

100℃ 250

相対温度係数

Relative temperature factor
αμ ir ×10 -6 20 ～ 60℃ 10

キュ リ ー温度

Curie temperature
Tc ℃ 140

抵抗率

Electrical resistivity　    
ρ Ω・ m 10 6

焼結密度

Density
ds kg/m 3 5 .2 5 × 10 3

Test core : Toroidal

OD =  25mm   ID =  15mm   TH =  5mm

Complex permeability - Frequency
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Saturation magnetic flux density - Temperature
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◆ M a teria l： N B2 5 S

Complex permeability - Frequency
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初透磁率

Initia l Permeability
μi 23℃ 250  ± 25%

飽和磁束密度

Saturation magnetic f lux density

　 印加磁界 Megnetic f ield 8 000A/m

Bs mT 23℃ 500

相対損失係数　 　 　 　 　 　    　  f=1 00kHz

Relative loss factor
tanδ/μi × 10 -6 23℃ 25

相対温度係数

Relative temperature factor
αμir × 10 -6 20 ～ 60℃ 24

キュ リ ー温度

Curie temperature
Tc ℃ 360

抵抗率

Electrical resistivity
ρ Ω・ m 10 6

焼結密度

Density
ds kg/m 3 5 .1 0 × 10 3

Test core : Toroidal

OD =  25mm   ID =  15mm   TH =  5mm
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5 材質基本特性(N i-Z n 系材料) (M a t e r ia l  Ch a r a c t e r is t ic s  f o r  N i-Z n )

◆ M a teria l： N B5 0 S

初透磁率

Initia l Permeability
μi 23℃ 500  ± 25%

飽和磁束密度

Saturation magnetic f lux density

　 印加磁界 Megnetic f ield 40 00A/m

Bs mT 23℃ 440

相対損失係数　 　 　 　 　 　    　  f= 1 00kHz

Relative loss factor
tanδ/μi × 10 -6 23℃ 15

相対温度係数

Relative temperature factor
αμir × 10 -6 20 ～ 60℃ 15

キュ リ ー温度

Curie temperature
Tc ℃ 240

抵抗率

Electrical resistivity
ρ Ω・ m 10 6

焼結密度

Density
ds kg/m 3 5 .1 0 × 10 3

Test core : Toroidal

OD =  25mm   ID =  15mm   TH =  5mm

Complex permeability  - Frequency
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◆ M a teria l： N B6 5 S

Complex permeability  - Frequency
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初透磁率

Initia l Permeability
μi 23℃ 650  ± 25%

飽和磁束密度

Saturation magnetic f lux density

　 印加磁界 Megnetic f ield 1 600A/m

Bs mT 23℃ 410

相対損失係数　 　 　 　 　 　    　  f=1 00kHz

Relative loss factor
tanδ/μi × 10 -6 23℃ 15

相対温度係数

Relative temperature factor
αμir × 10 -6 20 ～ 60℃ 20

キュ リ ー温度

Curie temperature
Tc ℃ 200

抵抗率

Electrical resistivity
ρ Ω・ m 10 6

焼結密度

Density
ds kg/m 3 5 .1 0 × 10 3

Test core : Toroidal

OD =  25mm   ID =  15mm   TH =  5mm
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5 材質基本特性(N i-Z n 系材料) (M a t e r ia l  Ch a r a c t e r is t ic s  f o r  N i-Z n )

◆ M a teria l： N B8 0 S

初透磁率

Initia l Permeability
μi 23℃ 800  ± 25%

飽和磁束密度

Saturation magnetic f lux density

　 印加磁界 Megnetic f ield 40 00A/m

Bs mT 23℃ 410

相対損失係数　 　 　 　 　 　    　  f= 1 00kHz

Relative loss factor
tanδ/μi × 10 -6 23℃ 15

相対温度係数

Relative temperature factor
αμir × 10 -6 20 ～ 60℃ 12

キュ リ ー温度

Curie temperature
Tc ℃ 210

抵抗率

Electrical resistivity
ρ Ω・ m 10 6

焼結密度

Density
ds kg/m 3 5 .1 0 × 10 3

Test core : Toroidal

OD =  25mm   ID =  15mm   TH =  5mm
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◆ M a teria l： N B9 0 S

Complex permeability - Frequency
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初透磁率

Initia l Permeability
μi 23℃ 900  ± 25%

飽和磁束密度

Saturation magnetic f lux density

　 印加磁界 Megnetic f ield 1 600A/m

Bs mT 23℃ 390

相対損失係数　 　 　 　 　 　    　  f=1 00kHz

Relative loss factor
tanδ/μi × 10 -6 23℃ 13

相対温度係数

Relative temperature factor
αμir × 10 -6 20 ～ 60℃ 18

キュ リ ー温度

Curie temperature
Tc ℃ 150

抵抗率

Electrical resistivity
ρ Ω・ m 10 6

焼結密度

Density
ds kg/m 3 5 .1 0 × 10 3

Test core : Toroidal

OD =  25mm   ID =  15mm   TH =  5mm
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5 材質基本特性(N i-Z n 系材料) (M a t e r ia l  Ch a r a c t e r is t ic s  f o r  N i-Z n )

◆ M a teria l： N H 4 5 S

Complex permeability - Frequency
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初透磁率

Initia l Permeability
μ i 23℃ 450  ± 25％

飽和磁束密度

Saturation magnetic f lux density

　 印加磁界 Megnetic f ield 4 000A/m

Bs mT 23℃ 440

相対損失係数　 　 　                  f= 1 00 kHz

Relative loss factor
tan δ / μ i ×10 -6 23℃ 20

相対温度係数

Relative temperature factor
αμ ir ×10 -6 20 ～ 60℃ 20

キュ リ ー温度

Curie temperature
Tc ℃ 240

抵抗率

Electrical resistivity
ρ Ω・ m 10 6

焼結密度

Density
ds kg/m 3 5 .1 0 ×10 3

Test core : Toroidal

            OD =  25mm   ID =  15mm   TH =  5mm
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◆ M a teria l： N H 6 5 S

Complex permeability - Frequency
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初透磁率

Initia l Permeability
μ i 23℃ 650  ± 25％

飽和磁束密度

Saturation magnetic f lux density

　 印加磁界 Megnetic f ield 16 00A/m

Bs mT 23℃ 380

相対損失係数　 　 　                  f= 100 kHz

Relative loss factor
tan δ / μ i ×10 -6 23℃ 12

相対温度係数

Relative temperature factor
αμ ir ×10 -6 20 ～ 60℃ 8

キュ リ ー温度

Curie temperature
Tc ℃ 190

抵抗率

Electrical resistivity
ρ Ω・ m 10 6

焼結密度

Density
ds kg/m 3 5 .1 0 ×10 3

Test core : Toroidal

            OD =  25mm   ID  =  15mm   TH  =  5mm
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5 材質基本特性(N i-Z n 系材料) (M a t e r ia l  Ch a r a c t e r is t ic s  f o r  N i-Z n )

◆ M a teria l： N H 9 0 S

 Complex permeability - Frequency
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初透磁率

Initia l Permeability
μ i 23℃ 900  ± 25％

飽和磁束密度

Saturation magnetic f lux density

　 印加磁界 Megnetic f ield 4 000A/m

Bs mT 23℃ 350

相対損失係数　 　 　                  f= 1 00 kHz

Relative loss factor
tan δ / μ i ×10 -6 23℃ 17

相対温度係数

Relative temperature factor
αμ ir ×10 -6 20 ～ 60℃ 14

キュ リ ー温度

Curie temperature
Tc ℃ 160

抵抗率

Electrical resistivity
ρ Ω・ m 10 6

焼結密度

Density
ds kg/m 3 5 .1 0 ×10 3

Test core : Toroidal

            OD =  25mm   ID =  15mm   TH =  5mm
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◆ M a teria l： N P2 0 D

Complex permeability - Frequency
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初透磁率

Initia l Permeability
μ i 23℃ 2000  ± 25％

飽和磁束密度

Saturation magnetic f lux density

　 印加磁界 Megnetic f ield 80 0A/m

Bs mT 23℃ 270

相対損失係数                 f=1 00 kHz

Relative loss factor
tan δ / μ i × 10 -6 23℃ 15

相対温度係数

Relative temperature factor
αμ ir × 10 -6 20 ～ 60℃ 2

キュ リ ー温度

Curie temperature
Tc ℃ 110

抵抗率

Electrical resistivity
ρ Ω・ m 10 5

焼結密度

Density
ds kg/m 3 5 .1 0 × 10 3

Test core : Toroidal

            OD =  25mm   ID  =  15mm   TH  =  5mm
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◆ M a teria l： N D 0 1 Z

Complex permeability - Frequency
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初透磁率

Initia l Permeability
μ i 23℃ 1 .4  ± 25%

飽和磁束密度

Saturation magnetic f lux density

　 印加磁界 Megnetic f ield 8 0 00A/m

Bs mT 23℃ (9 )

相対損失係数　   　 　 　 　   　 f= 230MHz 

Relative loss factor
tan δ / μ i × 10 -6 23℃ 3400

相対温度係数

Relative temperature factor
αμ ir × 10 -6 20 ～ 60℃ 12

キュ リ ー温度

Curie temperature
Tc ℃ ---

抵抗率

Electrical resistivity
ρ Ω・ m 10 6

焼結密度

Density
ds kg/m 3 5 .0 0 × 10 3

Test core : Toroidal

            OD =  2 5mm   ID =  15mm   TH  =  5mm

5 材質基本特性(N i-Z n 系材料) (M a t e r ia l  Ch a r a c t e r is t ic s  f o r  N i-Z n )



6 9

◆ M a teria l： N D 1 1 S

Complex permeability - Frequency
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Initia l Permeability
μ i 23℃ 100  ± 25%

飽和磁束密度

Saturation magnetic f lux density

　 印加磁界 Megnetic f ield 80 00A/m

Bs mT 23℃ 410

相対損失係数　 　 　 　 　 　 　   　 f= 1MHz

Relative loss factor
tan δ / μ i × 10 -6 23℃ 65

相対温度係数

Relative temperature factor
αμ ir × 10 -6 20 ～ 60℃ 5

キュ リ ー温度

Curie temperature
Tc ℃ 330

抵抗率

Electrical resistivity
ρ Ω・ m 10 6

焼結密度

Density
ds kg/m 3 5 .1 0 × 10 3

Test core : Toroidal

            OD =  25mm   ID  =  15mm   TH  =  5mm
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5 材質基本特性(N i-Z n 系材料) (M a t e r ia l  Ch a r a c t e r is t ic s  f o r  N i-Z n )

Complex permeability - Frequency

1

10

100

1000

001011
Frequency(MHz)

C
o
m

p
le

x 
p
e
rm

e
ab

ili
ty

  
μ

'　
μ

''

μ'

μ''

23℃

Relative loss factor  - Frequency

1.E-05

1.E-04

1.E-03

1.E-02

1.E-01

001011
Frequency(MHz)

R
e
la

ti
ve

 l
o
ss

 f
ac

to
r 

 t
an

δ
/
μ

i

23℃

◆ M a teria l： N D 5 0 S

初透磁率

Initia l Permeability
μ i 23℃ 500  ± 25%

飽和磁束密度

Saturation magnetic f lux density

　 印加磁界 Megnetic f ield 40 00A/m

Bs mT 23℃ 325

相対損失係数                         f=1 00kHz

Relative loss factor
tan δ / μ i × 10 -6 23℃ 15

相対温度係数

Relative temperature factor
αμ ir × 10 -6 20 ～ 60℃ -1

キュ リ ー温度

Curie temperature
Tc ℃ 150

抵抗率

Electrical resistivity
ρ Ω・ m 10 6

焼結密度

Density
ds kg/m 3 5 .1 0 × 10 3

Test core : Toroidal

            OD =  25mm   ID  =  15mm   TH  =  5mm
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◆ M a teria l： N M 5 0 S

Complex permeability - Frequency
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初透磁率

Initia l Permeability
μ i 23℃ 480  ± 25％

飽和磁束密度

Saturation magnetic f lux density

　 印加磁界 Megnetic f ield 40 00A/m

Bs mT 23℃ 420

相対損失係数　 　 　 　 　 　 　 　   f= 1MHz

Relative loss factor
tan δ / μ i × 10 -6 23℃ 30

相対温度係数

Relative temperature factor
αμ ir × 10 -6 20 ～ 60℃ 10

キュ リ ー温度

Curie temperature
Tc ℃ 230

抵抗率

Electrical resistivity
ρ Ω・ m 10 6

焼結密度

Density
ds kg/m 3 5 .1 0 × 10 3

Test core : Toroidal

            OD =  25mm   ID  =  15mm   TH  =  5mm
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6 各材料の機械及び熱特性 (M e c h a n ic a l  &  T h e rm a l  c h a la c t e r is t ic s  o f  m a t e r ia ls )

高密度 高密度

項目 単位
Ni-Zn 

フ ェ ラ イ ト

Mn-Zn 

フ ェ ラ イ ト

N i-Zn 

フ ェ ラ イ ト

Mn-Zn 

フ ェ ラ イ ト パーマロ イ 純  鉄 アルミ ニウム

Characteristics

Unit
N i-Zn 

ferrite

Mn-Zn 

ferrite

Hight density 

Ni-Zn 

ferrite

Hight density 

Mn-Zn 

ferrite

Permalloy Pure iron Aluminum  

抗折強度

Flexural strength

δＢ

MPa 118 98 137
 

1 18
372

ビ ッ カ ース硬さ

Vickers hardness

Ｈ Ｖ

650 550 ～ 580 700 650 120 70 40

引張強さ

Tensile strength

δＴ

MPa 20 ～ 49 20 ～ 49 29 ～ 78 29 ～ 78 735 196 ～ 294 127

圧縮強さ

Compressive strength

δＣ

MPa 780 780 880 880 440

ヤン グ率

Young 's modulus

Ｅ

GPa 98 ～ 196 137 ～ 196 157 ～ 255 127 16 ～ 19 196 69

ポアソ ン 比

Poisson's ratio

ν

0 .2 ～ 0 .2 5 0 .2 ～ 0 .2 5 0 .2 ～ 0 .25 0 .2 ～ 0 .2 5 0 .2 7 ～ 0 .3

熱膨張率

Thermal expansion 

coef ficient

α

10 -7/℃ 95 ～ 97 120 ～ 125 95 ～ 97 116 ～ 145 130 117 250

熱伝導率

Themal conductivity

κ

j/sec･m･℃ 16 9 .7 16 9 .7 1 7 ～ 50 76 223

比  熱

Specif ic heat

Cp

j/kg ・ ℃ 756 1090 756 1090 420 462 924

密  度

Density

ds

kg/m 3

( ×10 3  )
5 .0  4 .8 5 .3 5 .1 8 .15 ～ 8.62

＊＊は、 特に（   ） 内に記載の方法によ る 数字です｡

出典： JE ITA（ 旧 日本電子材料工業会） 発行「 わかり やすい コ ア事故の見方・ 考え方 －フ ェ ラ イ ト を 上手に活用し ていただく ために－」
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 BaTiO３ Al２ O３

フ ェ ノ ール エポキシ

ステン レ ス
り   ん 

青  銅

石  英 

ガラ ス

ヘッ ド 用 

ガラ ス

樹脂 

（ 成型品）

樹脂 

（ 注形品）

Stainless 

steel

Phosphor 

bronze

Quartz

g lass

g lass

for head

Phenol 

resin 

(Casting)

Eposy 

resin 

(Moulding)

1 47 ～ 245 294 78 ～ 108 88 ～ 137

＊＊ ＊＊

300 190 800 ～ 850 1650 1120 350 ～ 550 124 ～ 128 80 ～ 100

(Rock well) (Rock well)

9 80 637 245 49 ～ 59 29 ～ 88

2060 390 ～ 780 69 ～ 206 98 ～ 127

196 98 176 363 76 54 39 20 ～ 29

0 .22 0 .2 5 0 .2 5 0 .1 4 0 .2 4 ～ 0 .28 0 .4 0 .4

1 00 180 90 ～ 100 73 5 .5 9 0 ～ 120 250 ～ 600 550 ～ 600

0 .126 ～ 0 .25223 67 3 .4 2 1 1 .2 6 1 .2 6 0 .16 8

1600 ～ 1760504 378 798 756 1050

4 .3 ～ 4 .4 3 .8 3 .0 ～ 6 .0 1 .2 5 ～ 1 .30 1 .1 1 ～ 1 .23

出典： JE ITA（ 旧 日本電子材料工業会） 発行「 わかり やすい コ ア事故の見方・ 考え方 －フ ェ ラ イ ト を 上手に活用し ていただく ために－」
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製品改良などによ り 仕様、 規格及び記載事項の一部を 予告なく 変更、 ある いは製造を 中止する 場合があり

ます。  ご使用に関し ては、 必ず納入仕様書を ご請求の上、 内容を ご確認下さ い。

（ Spec if ica tion s in  th is c a ta log  a re  sub jec t to  cha ng e  w ithou t notic e  fo r p roducts imp rov emen t 

o r  to  d iscon tin ue  ma nu fa c tu r in g  the  p roduc ts . P le a se  request fo r the  p roduct spec if ica tion  

a nd  check  the  con ten ts b e fo re  u se .) 

 

製品の品質・ 信頼性の向上には万全を 期し ており ますが、 一般に電子部品・ 電子材料は、 一定の確率の故

障を 避けら れません。 高い信頼性が要求さ れる特定用途にご使用の場合、 特定の品質体系を お考えの場合､

あるいは本来の使用目的以外の用途にご使用の場合は、 弊社営業窓口までご相談下さ い｡

 (W e  ta k e  a ll p oss ib le  mea su re s to  ensu re  the  q ua lity  a nd  re lia b ility  o f the  p roduc ts , bu t a  

c e r ta in  a m oun t o f d e g ra d a tio n  in  e le c tro n ic  p a r ts  o r  m a te r ia ls  is  u n a v o id a b le . If  y o u  u se  

those  p roduc ts  in  spec if ic  a pp lic a tion  th a t e x treme ly  h ig h  re lia b ility  is  requ ire d , in  sy stems 

th a t spe c ific  q u a lity  is  re qu ire d , o r  in  a n y  o th e r  a p p lic a tio n  b ey on d  the  p ro d uc ts ' o r ig in a l 

pu rpose , p lea se  con ta c t ou r sa le s o f fice  nea re st y ou .)

本カ タ ログの記述内容は、 製品単体での特性、 品質を 保証する物です。  ご使用に際し ては、 使用する製品

に実装さ れた状態で必ず評価・ 確認を 行っ て下さ い｡

 (De sc r ip tio n s  in  th is  c a ta lo g  r e g a rd in g  c h a r a c te r is tic s  a n d  q u a l ity  a r e  g u a r a n te e d  a s 

d isc re te  componen ts .  P le a se  check  a nd  ev a lu a te  moun ted  componen ts on to  the  p roduc ts 

w hen  u s in g  those  componen ts .)

 

本製品を 使用し たこ と によ り 、 第三者の工業所有権に関わる 問題が発生し た場合、 弊社製品の構造、 製法

に係わるも の以外につき まし ては、 弊社はその責任を 負いませんのでご了承下さ い｡  

 (P le a se  b e  a d v ise d  th a t w e  a c c e p t n o  re sp o n s ib i lity  fo r  a n y  in fr a c tio n  b y  u se rs  o f o u r  

p ro d u c ts  o n  th e  th ir d  p a r ty  p a te n ts  o r  in d u s tr ia l  c o p y r ig h ts  o f  th e  w a r r a n ty .   W e  a r e  

re sp o n s ib le  o n ly  w h e n  su c h  in fr a c tio n s  a re  a ttr ib u ta b le  to  th e  s tr u c tu ra l d e s ig n  o f  th e  

p roduct a nd  its ma nu fa c tu rin g  p rocess .)

本製品が外国為替及び外国貿易管理法の規定によ り 戦略物資 ( または役務 ) に該当する 場合には、 日本国

外に輸出する際に、 司法に基づき 日本国政府の輸出許可が必要です｡

本カ タ ログの記載内容は、 2 0 1 5 年 1 2 月 1 日現在のも のです。

 (Th is c a ta log  is  c u rren t a s o f Dec ., 2 0 1 4 .)

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

ご使用にあたっ ての注意事項 ( R e m a r k s )


